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1. Einleitung

Diese Betriebsanleitung ist erstellt worden, um in allen Punkten beachtet zu werden.

Nur mit Kenntnis dieser Betriebsanleitung ist ein sicherer Betrieb gewahrleistet und
kénnen Fehler am Hochspannungssystem vermieden werden.

Die komplette technische Dokumentation sollte stets in der N&dhe der Anlage
aufbewahrt werden und griffbereit sein.

Das sorgfaltige Durchlesen der Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme wird

empfohlen, da fir Schaden und Betriebsstérungen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser
Betriebsanleitung ergeben, keine Haftung Glbernommen wird.

2. BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Hochspannungserzeuger kann geféhrlich sein, wenn dieser nicht bestimmungsgeman
verwendet wird!

Der Hochspannungserzeuger Typ HER 16/10 darf nur mit der dazugehérende Steuerung
Typ HST 03/0X betrieben werden.

Die Gerate sind fiir den Betrieb von ortsfesten elektrostatischen Spriihanlagen zum
Verarbeiten von Beschichtungsstoffe konstruiert und gebaut.

Der Hochspannungserzeuger darf nur eingesetzt werden in explosionsfahiger Atmosphéare
die durch die Sprihwolke des verarbeiteten Beschichtungsstoffes selbst erzeugt wird.

Die Steuerung Typ HST 03/0X darf nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen installiert
oder untergebracht werden. Es wird auf die entsprechende Betriebsanleitung verwiesen.
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2.1. Angewendete Normen

EN 50176:1997 - Ortsfeste elektrostatische Spriihanlagen fiir brennbare
flissige Beschichtungsstoffe -

EN 50177:1997- Ortsfeste elektrostatische Spriihanlagen fur brennbare
Beschichtungspulver —

EN 50223:2001 - Ortsfeste elektrostatische Spriihanlagen fiir entziindbaren Flock

PrEN 12215:2000 — Beschichtungsanlagen — Spritzkabinen fir flissige organische
Beschichtungsstoffe — Sicherheitsanforderungen -

prEN 12981:2001 - Beschichtungsanlagen — Spriihkabinen fiir organische
Pulverlacke — Sicherheitsanforderungen -

Fir den Anwendungsbereich des Gerats gilt Abs.1 der EN 50176:1996, Abs. 1 von
EN 50177:1997 bzw. Abs. 1 von EN 50223.

In diesen Normen sind auch die konstruktiven Anforderungen flir den sicheren Betrieb des
Gerats, der elektrischen Installation, einschlieBlich der technischen Luftung festgelegt.

Zusatzliche gelten die Anforderungen an die Konstruktion der Spriihbereiche sind in der

CEN -

Normen prEN 12215 und prEN 12981, dies gilt insbesondere flir die Festlegung

der explosionsgefahrdeten Bereiche.

Das Gerat darf demnach nur in Bereichen eingesetzt werden, in welchen durch die
technische Luftung sichergestellt ist, dass bei der Verarbeitung von :

Brennbaren fllissigen Beschichtungsstoffen die mittlere Konzentration von
Lésemitteln in Form von brennbaren Dampf unterhalb von 50 % der unteren
Explosionsgrenze (UEG) gehalten wird (siehe auch Abs: 5.2 von EN 50176:1996).

Brennbaren Kunststoffpulvern die mittlere Konzentration von Pulver in Luft 80
% der unteren Explosionsgrenze (UEG) nicht Uberschritten wird (siehe auch
Abs: 5.2 von EN 50177:1996).

Brennbaren Flock die mittlere Konzentration von Pulver in Luft 50 % der unteren
Explosionsgrenze (UEG) nicht Uberschritten wird (siehe auch Abs: 5.2 von EN
50223:2001).
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Far das Gerat gilt bei Verwendung mit elektrostatischen Applikationsgeraten die
Klassifikation als Spriihsystem vom Typ C.

Nach Abs. 5.2.8 von EN 50176:1996, Abs. 5.2.10 von EN 50177:1996 und Abs. 5.2.10 von
EN 50223 sind Spruhsysteme mit einer 6rtlich wirkenden Léschanlagen auszurlsten, die
auch von Hand ausgel6st werden kénnen.

Der Hochspannungserzeuger ist so konstruiert, dass er mit dem elektrostatischen
Applikationsgeréat eine Baueinheit bilden kann oder in ein Applikationsgerat eingebaut
werden kann.

Die bauartbedingten Besonderheiten sind der technischen Dokumentation des jeweiligen
Applikationsgerates /Zerstdubers zu entnehmen.

3. Sicherheitshinweise

Folgende Arbeitssicherheits-Hinweise sind besonders zu beachten:

Der Hochspannungserzeuger HER 16/10 ist nach dem neuesten Stand der Technik
gebaut und betriebssicher.

Es kdnnen aber Gefahren ausgehen, wenn der Hochspannungserzeuger von nicht
ausgebildetem Personal, unsachgeman oder zu nicht bestimmungsgeméaBem Gebrauch
eingesetzt wird.

Jede Person, die beim Anwender mit der Montage, Demontage, Inbetriebnahme,
Bedienung und Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung)

des Hochspannungssystems beauftragt ist, muB3 die komplette Betriebsanleitung
und besonders das Kapitel 3 "Sicherheit" gelesen und verstanden haben.

Die in den Europanormen unter dem Kapitel "Wiederkehrende Prifungen” aufgefihrten
Tatigkeiten sind vom Betreiber zu beachten

Sollten aus Nichtbefolgung der Hinweise Schaden resultieren, so tragt das Risiko hierflir
allein der Benutzer.

Der Hochspannungserzeuger darf nur von autorisiertem, ausgebildeten und
eingewiesenem Personal bedient, gewartet und instandgesetzt werden. Dieses Personal
muB eine spezielle Unterweisung Uber auftretende Gefahren erhalten haben.

Die Zustandigkeiten fir Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung
missen vom Betreiber der elektrostatischen Beschichtungsanlage festgelegt und
eingehalten werden.

Bei allen Arbeiten am Hochspannungserzeuger ist das Hochspannungssystem
spannungslos zu schalten.

SCHNIER Elektrostatik GmbH Seite: 5 von 9 Betriebsanleitung
Robert-Bosch-Str. 60 810230BAL030318aD
72810 Gomaringen Datum: 18.03.2003



Betriebsanleitung

Hochspannungserzeuger, Typ HER 16/10

SCHNIER

Elektrostatik GmbH

Das Hochspannungssystem darf nur innerhalb der in den technischen Daten
vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden.

Die 6rtlichen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

4. Technische Daten

Bemessungs-Ausgangsspannung:

Bemessungs-Ausgangsstrom:
Bemessungs-Ausgangsleistung:
Bemessungs-Eingangsspannung:

Bemessungs-Leistungsaufnahme:

Mess/Ableitwiderstand:
Kapazitat:
U-Ist-Ruckmeldung:
I-Ist-Rickmeldung:
Gehauseschutzart:
Umgebungsbedingungen:

Masse L /o :
Gewicht:
Bauart:

Steuerung:
Angewendete Normen:

4.1. Anschlussbelegung

100 kV negativ

max. 275 pA bei 80 kV

25 W

R+ = 0- 24 V/DC, E+ 15V/DC

max. 32 W

5G Ohm

ca. 160pF

4-20mA = 0-100kV

4-20mA = 0- 307,2uA

IP 67

+5°C to + 40°C

max. 80% rF

Der metallene Teil muss gekihlt werden
255/50 mm

900¢g

Vollgekapselt, Vervielfacherschaltung nach
Kaskadenprinzip

Typ HST 03/0X

siehe Abs. 2.1

Feedbackl
(4-20mA)

FeedbackU f{ o

GND

» ; R+ (0-24V/IDC)

(4-20mA)

GND W B (15ViDC)

SCHNIER Elektrostatik GmbH Seite: 6 von 9
Robert-Bosch-Str. 60

72810 Gomaringen

Betriebsanleitung
810230BAL030318aD
Datum: 18.03.2003



SCHNIER

Betriebsanleitung
Hochspannungserzeuger, Typ HER 16/10

Elektrostatik GmbH

4.2. Leistungs-Kennlinie
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5. Lagerung

Der Hochspannungserzeuger enthélt elektronische und sonstige Komponenten, die durch
Temperatur- und Klimaeinflisse beschadigt werden kénnen.

Bei Zwischenlagerung muss das Gerat an einem geschiitzten Ort gelagert werden. Dabei
ist das Gerat ordnungsgeman abzudecken, damit kein Staub und keine Feuchtigkeit
eindringen kann. Der Lagertemperaturbereich betragt —0°C - +70°C.

6. Transport

Der Transport hat in der Originalverpackung zu erfolgen. Bei Verschiffung ist die
Verpackung luftdicht zu verschlieBen. Bei eventuellen Transportschaden darf der
Hochspannungserzeuger nur nach Freigabe durch den Hersteller in Betrieb genommen
werden.

7. Montage

Der Hochspannungserzeuger ist sorgfaltig unter Vermeidung von Sto3 und Erschiitterung
zu montieren.

Auf einen einwandfreien Erdungsanschluss ist zu achten. Der elektrische Anschluss
hat nur durch einen autorisierten Fachmann zu erfolgen.

8. Inbetriebnahme

Der Betrieb des Hochspannungserzeuger Typ HER 16/10ist nur zulassig mit der
Hochspannungssteuerung Typ HST 03/0X. Es wird auf die Betriebsanleitung Nr.:
810238BAL030318aD verwiesen.

Diese Betriebsanleitung regelt die Bedienung und den Betrieb des
Hochspannungserzeugers.

Weiter ist folgendes zu beachten:

e Uberpriifung auf Beschadigung (Sichtpriifung)

Anschlisse auf festen Sitz Uberprifen (Stecker, Verschraubungen ect.)
e Evil. Kondensat und Verschmutzung beseitigen.
e Erdungsanschlisse
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10.

10.1.

Wartung und Reinigung

Alle Personen die Wartungs- oder und Reinigungsarbeiten durchflihren, missen Kleidung
tragen, welche elektrostatische Aufladungen verhindert (leitfdhige Handschuhe, leitfahige
FuBbekleidung ect.).

Vor Beginn der Reinigung muss die Hochspannungsversorgung abgeschaltet und gegen
Wiedereinschalten gesichert sein.

Die technische Liftung muss in Betrieb sein.

Der Hochspannungserzeuger darf nur mit einem mit I6semittelfeuchten Textiltuch
abgerieben werden, Restfeuchte trockenwischen, ggf. mit Druckluft trocknen

Fur die Reinigungsflissigkeit dirfen nur elektrisch leitfahige Behalter verwendet
werden; die Behélter missen geerdet sein.

Es dirfen nur Reinigungsflissigkeiten mit einem Flammpunkt, der um
mindestens 5 K héher ist als die Umgebungstemperatur, verwendet werden.
Hochspannungsanschlisse auf ordnungsgemaBe Kontaktierung Gberprifen.

Kennzeichnung

Kennzeichnung am Hochspannungserzeuger HER 16/10

10.2. Weitergehende Kennzeichnung

Siehe Abs. 4.0 Technische Daten
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